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WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen 
speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. 
Achten Sie besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es 
dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem 
möglichen Unfall führen kann. Suchen Sie im Zweifelsfall immer Hilfe bei Ihrem Royal Enfield 
Vertragshändler.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Sie mit dem Einbau eines 
Zubehörsatzes beginnen. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am 
Motorrad oder zu Verletzungen führen.

WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment 
angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu 
unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.

VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des 
Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten 
oder am Motorrad führen.

HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung 
geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit 
zu überarbeiten.

Modelle:
Himalayan (nur 452 cm3)
Bear 650

Position Beschreibung Menge
1 Tailpack 1
2 Befestigungsgurt lang, links 1
3 Befestigungsgurt lang, rechts 1
4 Befestigungsgurt kurz, links 1
5 Befestigungsgurt kurz, rechts 1

Mitgelieferte Teile: KXA00442
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Teilenummer:
KXA00442

Tailpack
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Bei Himalayan Modellen – Anbringung 
am Gepäckträger

1 Setzen Sie die hintere Hülse (1) auf den Gepäckträger (2). 

Hinweis: Der Griff zeigt zum Heck des Motorrads (3).

2 Wickeln Sie den langen rechten Befestigungsgurt (1) um 
den vorderen linken Befestigungsvorsprung (2) des 
Gepäckträgers.  

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen langen 
Befestigungsgurt für den rechten Befestigungsvorsprung.

3 Führen Sie die G-Haken (1) jeweils durch die 
Gurtbandschlaufe (2) an der Unterseite des Tailpacks und 
spannen Sie beide Befestigungsgurte (3).

Binden Sie überschüssige Gurtlängen fest um sich selbst.
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Bei Himalayan Modellen – Anbringung 
am Soziussitz

4 Bauen Sie die Gepäckträger-Montageplatte (1) bzw. die 
Top Box-Montageplatte (2) ab, falls vorhanden.  Bewahren 
Sie die Befestigungen und die Platte zur Wiederverwendung 
auf.

5 Wickeln Sie den kurzen linken Befestigungsgurt (1) wie 
gezeigt um das rechte Gepäckträgerrohr.  

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen kurzen 
Befestigungsgurt (2) auf der linken Seite.

6 Bringen Sie die Montageplatte mit den in Schritt 4 
entfernten Befestigungen wieder an.

Gepäckträger-Montageplatte (1): Ziehen Sie die 
Befestigungen auf 10 Nm an.

Top Box-Montageplatte (2): Auf das unten angegebenen 
Drehmoment anziehen.

7 Wickeln Sie den langen linken Befestigungsgurt (1) um 
den rechten Griff (2) des Hauptständers.  

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen langen 
Befestigungsgurt für den linken Griff des Hauptständers.
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4-mm-Sechskant-Bit und 
Drehmomentschlüssel (8 Nm)

 – oder –
8-mm-Steckschlüsseleinsatz und 
Drehmomentschlüssel (13 Nm)
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8 Legen Sie das Tailpack seitlich auf den Soziussitz. Stecken 
Sie die G-Haken (1) in die jeweilige Gurtbandschlaufe (2) an 
der Unterseite des Tailpacks.  

Spannen Sie alle vier Gurte und binden Sie überschüssige 
Gurtlängen fest um sich selbst.

Bei Bear 650 Modellen

9 Bauen Sie den Sitz aus, wie im Benutzerhandbuch 
beschrieben.

Wickeln Sie den kurzen linken Befestigungsgurt (1) wie 
gezeigt um das rechte hintere Rahmenrohr (2).  

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen kurzen 
Befestigungsgurt auf der linken Seite.

10 Wickeln Sie den langen linken Befestigungsgurt (1) 
wie gezeigt vor dem Unterrohr (3) um das rechte 
Rahmenrohr (2).  

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen langen 
Befestigungsgurt auf der linken Seite.

Bauen Sie den Sitz wieder ein, wie im Benutzerhandbuch 
beschrieben.

11 Legen Sie das Tailpack seitlich über den Sitz. Stecken Sie 
die G-Haken (1) in die jeweilige Gurtbandschlaufe (2) an der 
Unterseite des Tailpacks.  

Spannen Sie alle vier Gurte und binden Sie überschüssige 
Gurtlängen fest um sich selbst.
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14 Bringen Sie den Seitenclip (1) an der Schnalle (2) an und 
ziehen Sie ihn wie gezeigt fest.  Wiederholen Sie diesen 
Vorgang auf beiden Seiten.

Führen Sie überschüssige Gurtlängen zum Sichern durch die 
elastische Schlaufe (3).

13 Rollen Sie die Öffnung straff zur Rückseite (2)hin nach 
unten, um überschüssiges Material wegzufalten. 
Vergewissern Sie sich, dass die Klettstreifen an der Öffnung 
(3) und der Tasche selbst (4) aneinander befestigt sind. 

Rollen Sie die Oberseite der Tasche mindestens dreimal 
zusammen oder bis sie fest verschlossen ist.

Bei allen Modellen

12 Schließen Sie die Tailpack-Öffnung (1), achten Sie dabei 
darauf, dass sie wie gezeigt gefaltet wird, und verschließen 
Sie sie mit den innen befindlichen Klettstreifen (2).

15 Legen Sie den Gurt (1) über das Tailpack und befestigen 
Sie den Clip (2) wie gezeigt an der Schnalle (3). 

Ziehen Sie den Gurt vollständig fest und ziehen Sie 
überschüssige Längen durch die elastische Schlaufe (4).
  

2

2

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3



© 2025 Royal Enfield6Instruction No. T5000134 - Issue A

WARNUNG: Die maximale Tragfähigkeit jeder Tasche beträgt 3 kg.  Überschreiten Sie diese 
Tragfähigkeitsgrenze nie, da das Motorrad dadurch instabil werden kann, was Schäden am Motorrad oder 
Verletzungen zur Folge haben könnte.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass die Befestigungsgurte richtig gespannt sind, bevor Sie 
mit dem Motorrad fahren. Wenn Sie die Gurte nicht festziehen, kann dies zu einem unsicheren 
Fahrzustand und möglicherweise zu einem Unfall führen.

VORSICHT: Die Verwendung von Chemikalien oder Hochdruckreinigern wird für die Reinigung nicht 
empfohlen und kann die Tasche beschädigen.  Reinigen Sie die Tasche mit einem Schwamm oder einem 
Reinigungstuch mit schwach alkalischer Seife und Wasser, um ihr Aussehen zu bewahren.

16 Ziehen Sie alle horizontalen Gurte (1) fest und schnallen 
Sie überschüssige Gurtlängen mit den vorgesehenen Clips 
(2) fest.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle vier Gurte 
auf der Vorderseite des Tailpacks. 
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