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ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a 
la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en 
ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen 
en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que 
podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, 
solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la 
motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían 
producir daños en la motocicleta o lesiones personales.

ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes 
instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de 
conducción insegura y un posible accidente.

PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta 
de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes 
o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo 
aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier 
momento.

Modelos:
Himalayan (452 cc únicamente)
Bear 650

Element
o Descripción Cantidad

1 Paquete trasero 1
2 Correa de montaje larga, izquierda 1
3 Correa de montaje larga, derecha 1
4 Correa de montaje corta, izquierda 1
5 Correa de montaje corta, derecha 1

Piezas suministradas: KXA00442
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Número de pieza:
KXA00442

Paquete trasero



© 2025 Royal Enfield2Instruction No. T5000134 - Issue A

Para los modelos Himalayan - 
Instalación en la parrilla portaequipajes

1 Coloque la manga trasera (1) en la parrilla 
portaequipajes (2). 

Nota: El asa se coloca hacia la parte trasera de la motocicleta 
(3).

2 Enrolle la correa de montaje larga derecha (1) alrededor 
del saliente de montaje de la parrilla portaequipajes 
delantero izquierdo (2).  

Repita el procedimiento para el saliente de montaje derecho 
con la correa de montaje larga restante.

3 Coloque cada gancho G (1) a través del lazo de la correa (2) 
en la parte inferior del paquete trasero y tense ambas 
correas de montaje (3).

Ate el exceso de correa alrededor de sí mismo.
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Para los modelos Himalayan - 
Instalación en el sillín del pasajero

4 Retire la placa de montaje de la parrilla portaequipajes (1) 
o la placa de montaje del baúl (2), si están instaladas.  
Conserve las fijaciones y la placa para su reutilización.

5 Enrolle la correa de montaje corta izquierda (1) alrededor 
del tubo de la parrilla portaequipajes derecho, tal como se 
muestra.  

Repita la operación en el lado izquierdo con la correa de 
montaje corta restante (2).

6 Vuelva a instalar la placa de montaje utilizando las 
fijaciones retiradas en el paso 4.

Placa de montaje del portaequipajes (1): Apriete las 
fijaciones a 10 Nm.

Placa de montaje de baúl (2): Apriete al par especificado 
a continuación.

7 Enrolle la correa de montaje larga izquierda (1) alrededor 
del asa derecha del caballete central (2).  

Repita el procedimiento para el asa izquierda del caballete 
central con la correa de montaje larga restante.
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Punta hexagonal de 4 mm y llave dinamométrica 
(8 Nm)

 – o bien –
Vaso de 8 mm y llave dinamométrica (13 Nm)
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8 Coloque el paquete trasero de lado sobre el asiento del 
pasajero. Coloque cada gancho G (1) en los lazos de las 
correas (2) en la parte inferior del paquete trasero.  

Tense las cuatro correas y ate firmemente cualquier exceso 
de correa alrededor de sí misma.

Para los modelos Bear 650

9 Retire el sillín tal como se describe en el Manual del 
propietario.

Enrolle la correa de montaje corta izquierda (1) alrededor del 
tubo del bastidor trasero derecho (2) como se muestra.  

Repita la operación en el lado izquierdo con la correa de 
montaje corta restante.

10 Enrolle la correa de montaje larga izquierda (1) 
alrededor del tubo derecho del bastidor (2), por delante del 
tubo bajante (3), tal como se muestra.  

Repita la operación en el lado izquierdo con la correa de 
montaje larga restante.

Vuelva a colocar el sillín tal como se describe en el Manual 
del propietario.

11 Coloque el paquete trasero lateralmente sobre el 
asiento. Coloque cada gancho G (1) en los lazos de las 
correas (2) en la parte inferior del paquete trasero.  

Tense las cuatro correas y ate firmemente cualquier exceso 
de correa alrededor de sí misma.
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14 Coloque la grapa lateral (1) en la hebilla (2) y apriétela a 
fondo como se muestra.  Repita para ambos lados.

Sujete la correa sobrante a través del lazo elástico previsto 
para ello (3).

13 Enrolle firmemente la abertura hacia la cara posterior (2) 
para recoger el material sobrante. Asegúrese de que las 
lengüetas de velcro de la abertura (3) y el cuerpo principal 
(4) estén bien sujetas. 

Enrolle firmemente un mínimo de 3 rollos completos o hasta 
que quede bien sujeto.

Para todos los modelos

12 Cierre la abertura del paquete trasero (1), asegurándose 
de que la  abertura se dobla como se muestra, y fije 
utilizando las lengüetas de velcro internas (2).

15 Coloque la correa (1) sobre el paquete trasero y fije la 
grapa (2) a la hebilla (3) como se muestra. 

Apriete completamente y fije la correa sobrante a través del 
lazo elástico previsto para ello (4).
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ADVERTENCIA: La carga máxima de seguridad de la bolsa es de 3 kg.  No supere nunca este límite de 
carga, ya que podría provocar la inestabilidad de la motocicleta y causar daños a la misma o lesiones 
personales.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que las correas de montaje estén correctamente tensadas antes 
de conducir la motocicleta. Si no se aprietan las correas, podría producirse una conducción insegura y un 
posible accidente.

PRECAUCIÓN: No se recomienda utilizar productos químicos ni pulverizadores de alta presión para limpiar 
la bolsa, ya que podrían dañarla.  Para mantener su aspecto, limpie la bolsa con una esponja o paño de limpieza 
con agua y jabón poco alcalino.

16 Apriete todas las correas horizontales (1) y fije las 
correas sobrantes con las grapas (2) suministradas.

Nota: Repita la operación con las cuatro correas de la parte 
delantera del paquete trasero. 
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